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Como Corrigir Impressao Reversano Verso do Cartéo PV C: Guia Passo a Passo
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Ol4, carosleitores! Se vocé ja se deparou com o desafio de ter 0 verso do seu cartéo PV C impresso ao contrario, ndo se preocupe ?
estamos aqui para gjudar! Neste guia passo a passo, vamos mostrar como resolver esse problema rapidamente através das
configuragOes da suaimpressora no Windows.

Passo 1: Acesse as Configuracdes de Impressora
O primeiro passo é acessar as configuragdes da suaimpressora. No Windows, va até o menu Iniciar e procure por "lmpressoras e
Scanners'. Clique para abrir ajanela de configuracoes.
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Passo 2: Localize e Gerencie Sua lmpressora
Dentro das configuracBes de impressora, localize 0 model o da suaimpressora nalista. Clique com o bot&o direito sobre ela e escolha
aopcdo "Gerenciar".

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com | Pagel/3 |


https://www.sigloc.com.br/documentacao/?p=693
https://www.sigloc.com.br/documentacao/wp-content/uploads/2024/02/tut-1.jpg
http://www.profprojects.com/?page=upm

This page was exported from - Sistema para Igrejas - Software Igrejas - SIGLOC Sistema Integrado de Gestéo de lgrejas

Export date: Sat Jul 12 10:27:23 2025/ +0000 GMT

+ Adicionar uma impressora ou scanner

Impressoras € scanners

Datacard Printer
Offline

Abrir fila Gerenciar Remover dispositivo

Ig] Fax

Passo 3: Acesse as Preferéncias de Impressdo

Dentro das opc6es de gerenciamento, encontre a segdo de "Preferéncias de Impressdo” e clique sobre ela.
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Passo 4: Configure as Opcdes Avangadas

Dentro das preferéncias de impressdo, procure pela opcéo "Avancado™ e clique nela.
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Passo 5: Ajuste a Rotagéo do Verso do Cartéo

Nesta etapa, vocé vera a opcao de "Rotacionar o Verso do Cartao". Se estiver em portugués, escolha a opgéo "Rotacionar em 180°".
Se estiver em inglés, a opcao serd "Rotate by 180 degrees back”. Selecione 0pcéao paracorrigir a orientacdo da impressdo no
verso do cartdo PVC.

Passo 6: Confirme e Imprima Novamente

ApOs gjustar as configuraces, clique em "OK" para confirmar as alteracfes. Agora, vocé esta pronto paraimprimir novamente.
Certifique-se de que o papel ou cartdo PV C esteja corretamente posicionado na bandeja da impressora.

Concluséo

Com esses simples passos, vocé resolve o problema daimpress&o reversa no verso do cartéo PV C. Caso continue enfrentando
dificuldades, verifique se ha atualizacbes de driver ou consulte 0 manual da suaimpressora para mais orientacfes especificas.

Esperamos que este guia tenha sido Util paravocé. Setiver alguma dlvida ou sugestéo, deixe-nos saber nos comentérios. Boa
impresséo!
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